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2.4 Probleme bei Teil- und Volllast 

Prüfen  Diagnose  Ursache(n) 
 

Zündzeitpunkt prüfen  falsch   Impulsgeber schadhaft 

 Keil von Polrad abgeschert 

 C.D.I. schadhaft 

  
   

In Ordnung 
  

  

Kraftstofffluss prüfen  Kraftstoff fließt 
schlecht 

  Zu wenig Kraftstoff im Tank 

 Kraftstoffleitung oder Filter 
verstopft 

 Tankentlüftung im Tankde-
ckel verstopft 

 Unterdruckschlauch porös 

 Benzinhahn schadhaft 

  

  

Guter Kraftstofffluss  

  

 

Vergaserdüsen kontrollie-
ren 

 Verstopft   Reinigen 
  

  

Frei  
   

Prüfen ob Choke / 
Chokeventil schließt 

 Schließt nicht   Chokeventil defekt 

 Kabelverbindung zum 
Chokeventil unterbrochen 

 

  

  

Chokeventil schließt  

  

    

Ansaugsystem auf 
Falschluft prüfen 

 Falschluft   Ansaugstutzen undicht 

 Einlasslamelle beschädigt / 
undicht 

 Kurbelgehäuse / Fußdichtung 
undicht 

  
  

Keine Falschluft  

   

Zündfunke prüfen  Schwacher Zündfun-
ke / Zündaussetzer 

  Zündkerze defekt 

 Kerzenstecker defekt 

 Stator defekt 

 Zündspule defekt 

 Zündschloss hat Masse-
schluss 

 C.D.I. schadhaft 

  

  

Kräftiger Zündfunke  

  

    

Kompression prüfen  Schlechte Kompres-
sion 

  Kolbenringe klemmen 

 Kolbenringe, Zylinder, Kolben 
verschlissen 

 Zylinderkopfdichtung undicht 

  
  

In Ordnung 

      

 schlechter Kraftstoff 

 Antrieb / Variomatic überprüfen 

  


