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2.2 Schlechte Leistung bzw. Leistungsverlust bei Volllast 

Prüfen  Diagnose  Ursache(n) 
 

Auf ebener Straße lang-
sam beschleunigen 

 Motor dreht nicht 
hoch / geht aus, stot-

tert 

  Luftfilter ist verstopft 
 Kraftstofffilter verstopft 
 Vergaserbelüftung verstopft 
 Kraftstoffleitung verstopft 
 Kraftstoffhahn defekt 
 Tankbelüftung verstopft 
 Vergaser verschmutzt 
 Auspuff verstopft 
 Auslasskanal verkokt 
 Chokeventil schließt nicht 

  

   

Motor dreht hoch 

  

  

Zündzeitpunkt prüfen  Zündzeitpunkt falsch   C.D.I. defekt 
 Impulsgeber defekt   

  

In Ordnung   
  

Kompression prüfen  Schlechte Kompres-
sion 

  Kolbenringe klemmen 
 Kolbenringe, Zylinder, Kolben 

verschlissen 
 Zylinderkopfdichtung undicht 

  
  

Kompression OK  
   

Vergaser und Düsen auf 
Verschmutzung prüfen 

 Vergaser / Düsen 
verschmutzt 

  Düsen und Vergaser reinigen 

  
  

Vergaser ist sauber   
  

Zündkerze prüfen  Zündkerze dunkel / 
verrußt / feucht 

  Zündkerze defekt 
 Falscher Wärmewert 
 Falsches Kraftstoff - Luft Ge-

misch (zu fett) 
 Schlechter Kraftstoff 
 Luftfilter verstopft 
 Vergaser läuft über 

   

     

  Zündkerze verbrannt / 
zu hell 

  Zündkerze defekt 
 Falscher Wärmewert 
 Falsches Kraftstoff – Luft 

Gemisch (zu mager) 
 Ansaugsystem (Luftfilter, An-

saugstutzen) undicht 
(Falschluft) 

   

  

Zündkerze in Ordnung 

      

Fahren Sie unter Volllast  Motor überhitzt / 
klopft 

  Ölkohleablagerungen im 
Brennraum   

      

Motor überhitzt / klopft 
nicht 

    Kupplung rutscht durch 
 Keilriemen verschlissen    


