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2.3 Schlechter Leerlauf 

 

Prüfen  Diagnose  Ursache(n) 
 

Motor auf Betriebstempe-
ratur bringen und prüfen 
ob Choke / Chokeventil 

schließt 

 Choke / Chokeventil 
schließt nicht 

  Chokeventil defekt 

 Kabelverbindung zum 
Chokeventil unterbrochen 

 

 

  

   
Choke / Chokeventil 

schließt 

  

  

Vergasereinstellung über-
prüfen 

 Falsche Einstellung   Zu fett: Einstellschraube nach 
links drehen 

 Zu mager: Einstellschraube 
nach rechts drehen 

  

   

Vergasereinstellung in 
Ordnung 

  

  

Ansaugsystem auf 
Falschluft prüfen 

 Falschluft   Ansaugstutzen undicht 

 Einlasslamelle beschädigt / 
undicht 

 Kurbelgehäuse / Fußdichtung 
undicht 

  

  

Keine Falschluft  

   

Zündfunke prüfen  Schwacher Zündfun-
ke / Zündaussetzer 

  Zündkerze defekt 

 Kerzenstecker defekt 

 Stator defekt 

 Zündspule defekt 

 Zündschloß hat Masseschluß 

 C.D.I. schadhaft 

  

  

Kräftiger Zündfunke  

  

    

Zündzeitpunkt prüfen  Falsch   C.D.I. schadhaft 

 Keil von Polrad abgeschert 

 Stator schadhaft (Impulsge-
ber) 

  

      

In Ordnung 
  

Kompression prüfen  Schlechte Kompres-
sion 

  Kolbenringe klemmen 

 Kolbenringe, Zylinder, Kolben 
verschlissen 

 Zylinderkopfdichtung undicht 

  

  

In Ordnung 

      

Vergaser reinigen, alle 
Bohrungen und Düsen auf 
Sauberkeit und Maßhal-

tigkeit überprüfen, ggf. ers 

    


