
 
Zündung überprüfen: MOTOBI Pesaro 
 

Prüfen  Diagnose  Ursache(n) 
 

Zündkerzenstecker vom 
Zündkabel entfernen und auf 

Masse halten 

 Kräftiger Funke  • Zündkerze defekt 
• Kerzenstecker defekt   

    
Kein oder schwacher Funke 

  
 

Impulsgeber (rot/weiß)ca. 400 -
500 Ohm und Erregerspule 

(schwarz/rot) ca. 50V AC gegen 
Masse durchmessen 

 Messwerte nicht OK  • Stator defekt 

  

   
OK  

  

Zündspule durchmessen: 
Sekundär: 2,5-7 Kiloohm 

Primär: 0,5 – 0,9 Ohm 

 Messwerte nicht OK  • Zündspule defekt 
  

   
OK  

   
Zündschloss abklemmen und 

mit Kickstarter starten 
 Zündfunke OK  • Zündschloss defekt 
  

    

Kein Funke 
  

  
Not-Ausschalter abklemmen 
und mit Kickstarter oder E-

Starter starten 

 Zündfunke OK  • Not-Ausschalter defekt 

  

   

Kein Funke  

  
    

Seitenständerschalter 
abklemmen die beiden grünen 

Kabel überbrücken und mit 
Kickstarter oder E-Starter 

starten 

 Zündfunke OK  • Seitenständerschalter 
defekt   

   
Kein Funke  

   
C.D.I abklemmen und Kabel auf 

Durchgang prüfen 
 Kein Durchgang   • Kabelverbindung / 

Kabelbaum schadhaft   

    
Durchgang    

   

• C.D.I. defekt: CDI erneuern    
 

Bitte beachten Sie auch den entsprechenden Film bei dataparts bzw. youtube 


